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Säkerhetsföreskrifter vid sprängningsarbete

Säkerhetsföreskrifter vid 
sprängningsarbete

Sprängmetod och sprängningsarbete ska anpassas till förhållandena på 
byggnadsplatsen samt till byggnader, anläggningar och annan 
egendom i grannskapet. Härvid ska av myndighetutfärdade 
bestämmelser och föreskrifter iaktas.

Försäkringen gäller inte för sådan skada som på förhand kan beräknas 
komma att inträffa med den tillämpade sprängningsmetoden.

Förbesiktning (syneförrättning) ska ske av den egendom i 
grannskapet som enligt erfarenhet normalt löper risk att skadas. 
Härvid ska även röktryckprovning av skorstensstock utföras genom 
skorstensfejarmästares försorg.

Förbesiktad egendom ska efter sprängningsarbetets utförande 
utan dröjsmål efterbesiktigas.

För- och efterbesiktningsprotokoll ska upprättas. Kostnad för för- 
eller efterbesiktning betalas inte av bolaget.

Eftersätts kraven på för- eller efterbesiktning, ersätter försäkringen 
endast skada, som av den försäkrade genom tillförlitlig utredning 
visas ha uppkommit som en följd av sprängningsarbetet.

Åsidosätter den försäkrade säkerhetsföreskrifterna betalas 
ersättning från försäkringen endast i den utsträckning skadan får 
anses ha inträffat även om föreksriften hade iaktagits. Med den 
försäkrade likställs annan som haft att tillse att föreskriften följdes.

Med detta försäkringsvillkor görs följande ändringar av och tillägg till försäkringens omfattning enligt 
försäkringsvillkor GK 877:6 och GJA 202:1.
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